Technische Daten

Aﬂg emein Typ: Kadett-A Kadett-B* Kadett-B** und Olympia-A
Mot : 10 Lir. |10 Ltr-8] 11 Ltr | WLte-S [WILE-SA] 11 Lt | W LE-5 LLr-5R] 1.7 Lir-S[19 Ltr-S
Maximale Leistung (PS) bei LU/min. 40/5000 | 48/5400 | 45/5000 | 55/5400 | 60/5600 | 45/5000 | 55/5400 | 60/5600 | 75/5200 | 90/5100
Drohmosnent (cprid bel Udiin 1272200 [7,.2/2805 | 76/2300 | 8.3/2500 | 8.3/3500 | 7,6/2200 | B30 | B33 (13,0/2200 14,9250 |
Zylinder @ (mm) 72 75 88 93
Hub (mm) 61 698
Verdichtungsgrad 78 88 18 B8 92 78 88 92 88 9.0
Kraftstoffverbrauch DIN 70030 auf 100 km
Limousine ca. Ltr. 7.0 1.7 a1 78 [N T8 9.4
Coupé ca, Ltr. 12 8.0 84 78 7.7 78 94 96
Rallye ca. Ltr. 80 79 10,4
Caravan ca. Ltr. 7.0 83 B8 78 7.7 8.0 9.6
Olverbrauch auf 100 km ca. Ltr. 075 1.0
Hichstgeschwindigkeit (ca. km/h)
Limousine 120 130 138 125 135 140 153
Coupé 136 135 146 125 135 140 153 162
Rallye 148 143 164
Caravan 120 130 138 125 135 140 153
Rei r6Be 5.50-12
o Limousine + Coupé 0 e |S9B | SeR AR R | ST
AR
Rallye 1555R13 1555R13 1555R13
Caravan 6.00-12 &E.EE!EI mﬁﬁgﬁy E'g%;lm 155-13/6 PR 153%&13;
FelgengriBe
bei Reifen: 550-12 und 6.00-12 400 x12 400x12
155-13 und 155 513 4 %Jx13 4% Jx13
155 SR 13 5Jx13 4 Jx13 455-.1‘]::1!!3 4%Jx13 455-.|-JH1‘IL3
Hinterachslibersetzung
Limousine + Caravan 389 389 3867
Coupé 3,89 3.89 367 | 318
Rallye 41241 41 367
Zuladung oder Nutzlast (kg .
Limousine, E-tl'.irig 355 415= 415 415 400 410
Limousine, E-tﬁriﬂ. i By 3400 400n 405 410 385 405
Limousine, 2-tiirig, LS 405 390 400
Limousine, 4-tiirig 390 385 380 390
Limousine, 4-tiirig, .L" 380 390 375 385
Limousine, 4-tiirig, .LS" 385 370 380
Coupé 320 385
Coupé_.L", LS 405 390 400
Rallye 360
Rallye .L", LS" 380 390
Olympia, 2-tiirig 380 400
Olympia, 4-tiirig 370 | 380
Olympia, Coupé 390 400
Caravan, 3-tlrig 355 360 360 340 350
Caravan, 3-tiirig, .L” 305 355 33s 345
Caravan, 5-tiirig 340 320 325
Caravan, 5-tirig, .L" 335 315 325
* Kadett-B bis Fahrgestell-Nr. 1234 067 ** Kadett-B ab Fahrgestell-Nr. 1 234 068 " hei 4-Sitzer  ® bei 5-Sitzer




Technische Daten

T:,.rp 4

Allgemein
Mot

Kadatt-A
10 Ltr. [10Ltr-S

M Ltr | 1Ltr-S

Kadett-B*

ltr-SA] 1Ly |1Le-s halr-sa

Kadett-B** und Olympia-A

17 Lir-S 18 Ltr-5

Anhiingar OHNE Bremsen Jful Ges-Gew. (kg)
Limousine, 2-tirig

375" 370

400 410 415

470

Limousing, Eﬂﬂﬁg. L7

375" 3ro*

405 410 420

475

Limousine, 2-tirg, .LS"

415 420

475

Limousine, 4-tiirig

415 420 425

480

Limousine, 4-tirig. L~

420 420 430

485

Limousine, 4-tirig, LS"

425 430

485

Coupe

380

410

Coupé ", LS

415 420

Rallye

425

Rallye .L°, LS"

425

480

Olympia, 2-tiirig

420

475

Olympia, 4-tiirig

430

485

Olympia, Coupé

420

475

Caravan, &mr!ﬂ

425 425 435

485

Caravan, 5-tiirig

435 445

500

Anhénger MIT Bremsen Zul Ges-Gew. (kg)
Limousine, 2-tlrig, normal + L~

620" 6507

700

770

Limousine, 2-tiirig, .LS"

700

770

Limousine, 4-tirig, normal, +.L”

700

770

Limousine, 4-tiirig, .LS"

700

770

Coupé

Coupé .L", LS

700

770

Rallye

680

Rallye .L",.LS"

700

170

Olympia. 2- und 4-tilrig

700

770

Olympia. Coupé

700

770

Caravan, 3-tiirig

725

820

Caravan, B-I:Drii. ol by

725

820

Caravan, 5-tirig

725

820

Batteriespannung (Volt)

12

Batteriekapazitit (Ah)

44

Fiillmengen

Kiihlsystem einschl. Heizung
inhalt Wasser + Frostschutz (ca. Lir)

51

2.0 48

59 5.7

Frostschutz - 30° C (ca. Ltr)

23

2.2 21

26 25

Kraftstoff: Super vorgeschrieben

X

X X X X

X X

Kraftstofftank (ca Ltr)

33

40

Motorll Dlsorte

SAE 20 (M 28) = unter —10° C:- SAE 10 (M 28) - oder Mehrbereichsal (M 900)

Erstfillmenge (ca Ltr)

3.0

33

Nachfiillmenge bei Filterwechsel

2,75

3.0

(ca. Ltrd ohne Filterwechsel

2,50

275

Getriebedl Cisorte

SAE 80 (M 15/1)

Flllmenge (ca. Ltr)

0.6

0.7 0.6

1.1

Lenkung Meufillung

B 040 858/5

SAE 90 (M 18)

Hinterachsdl
hsorte

SAE 90 (M 12) bzw. (M B6) bei Erstfillung

Fullmenge (ca. Lir)

0,45

065

10

Bremsfllissigkait
Sorte

B 040 032

Menge b. Trommelbr. 0. Bremsh. (Einkr)

015

Menge b. Trommelbr. 0. Bremsh. (Zveikr]

0.36

| o038

Menge b. Trommelbr. m Bremsh. (Zweikr)

| o038

Menge b. Scheibenbr. 0. Bremsh. (Einkr)

0,20

Mengeb. Scheibenbr. m Bremsh. (Zweikr)

0,40

0.43

* Kadett-B bis Fahrgestell-Nr. 1234 067

** Kadett-B ab Fahrgestell-Mr. 1234 068

" bei 4-Sitzer * bel 5-Sitzer

Vi




Technische Daten

unbelastet (bei f. max Belast giilt Reifendruck)

Reifendriicke bei kaiten Reifen tatin Limousine-, Coupé- und Rallye-Reifen Caravan-Reifen
Fahrbadingung ul!rd Belastung 5,'.., Geschw.-Ber. 550-12 |600-12:4PR | 155-134PR | 1555R13  [155513/4PR | 800-12/6PA | 185-13/8PR | 1555 138P0
worr [hinben | vorn [hinten | voen [hinten | vom [hinten | voen [hinten | vaen [lintan | vorn [Rinten] vorn [hinten
MNormal maximal 0-150 kmvh 14118113117 1131717 |17 (14|19
:ﬂ;ﬂ n::imalun ::j;?m = :_:E:-g:frﬂh, L_‘ 1? G o e 1.7(17]14]14
maximal 0-150 kmvh - - - - - -
Dauer-Schnellfahrt] maximal 0- posmnagher |14 118 113 17 [13 |07 [17]19 |17 (22
ey on iy 13 |14 (13|14 )07 )18
Normal B0 Copi” © 131913 ]19]17]23
maximal 13 125]13[25]17 |28
. = Typ: Kadett-A Kadett-B* Kadett-B** und ia-A
Priif- und Einstellwerte Mot: | 10Ltr. |10Lr-S| 1Ly |1iLer-S |1.1Lur.-s=l 1Lt |11l |1.1ur.a5|=:m::ftn-s|19 Ltr-S
Motor
Ventilspiel - AuslaBventil (mm) 0.20 0.25 0.30
- EinlaBventil (mm) 0,20 015 0.30
Ziindfolge 1-3-4-2
Kontaktabstand (mm) 04 -05
SchlieBwinkel 50° 4 3°
SchlieBzeit 56% + 3%
Ziindzeitpunkt (Anlasserdrehzahl) oT
VBTTET: | TS fweootas| w205 p
Ziindkerzen-Sorte AEFD xg-ﬂ-%.’ F m ﬁf ? ACA3FO wﬂ%:rFEE wms
Elektrodenabstand (mm) 0.7 -08
Leerlaufdrehzahl 0/min)b. 0-80°C On 800 - 900 750 - 800 9&&'000' 750 - BOD hs&mm 700 - 750
Kiihlung
Thermostat - Offnungsbeginn BT* C
- Offnungshub bei 95° C = 45 mm
- ganz gedffnet 102° C
Kihlerpriffdruck maximal 1.5 ati
Kupplung
Padalspiel (mm) 15 - 20 15 - 25
Seilzug: Abstand zw. Ausc Heb. u. Geh. 107 + 1 mm
Kugelbolzen 18 mm
Batterie - geladen. Séuredichte 32° Bé 1,285 kg/l
Bremsen
Pedalspiel ca 4 - 10 mm
Bremsbelagrestst b. Scheibenbrems. ca. 2 mm zulassig
Bremsvordruck b. Trommelbremsen mind. 0.3 atl
Enthiftungsdruck 15 atl -
Handbremswirkung - Beginn bei 2. - 3. Handbremsraste
Vorderradeinstellung

Worspur (10" = ca. 1 mm) 0° 7' bis 0° 28’
Sturz - 20 bis + 1° 10'
Machlauf - 40 bis + 1° 20° - 35 bis + 2° 25
Spurdifferenzwinkel g 1° 30
Lenkung nachstellen Einstellschr. leicht anzieh,, V. Umdreh. lbsen |Einstellschr, leicht anzieh, %-% Umdreh, lésen|

. Kadett-B bis Fahrgestell-Nr. 1234 067

** Kadett-B ab Fahrgestell-Nr. 1234 068

Vil




Technische Daten

Typ: Kadett-A Kadett-B* Kadett-B** und Olympia-A

Drehmoment-Richtwerte
Ckpm) Mot: | 10 Lir. |10 Le-8] 11 Lir. | 11Lr-S [Lr-SA| 11 L | 11Le-S [Ler-SR[1T Le-S 19 Lir-S

Gruppe 3: Vorderradaufhingung

Bremssattel an Achsschenkel 7.0 10,0

Bremsscheibe an Vorderradnabe 5.0

Bremstriagerplatte bzw. Abdeckblach|

an Achsschenkel: Sechskantschr. M 10 65

Sechskantschr. M 8 25

Flhrungsgelenk an Achsschenkel 40

Lenkerachse an unt. Lenker 45

Lenkerachse i ob. Lenker u. Stiitzirég. 4.5 .

Lenkgeh. an Vorderachskdrper 3.0 L 25

Lenkhebel an Achsschenkel 6.5

Lenkspindel an Lenkspindelflansch 30 “ 20

Radmuttern 9.0 a
. Spurstange an Lenkhebel 40

StoBdampfer an unt. Lenker 40

Traggelenk an Achsschenkel 6.0 55

Unt. Lenker an Vorderfederauge 25

Vorderachse an Radeinbau 25

Vorderachege an Vorderrahmen 5.0 .

Gruppe 4: Hinterradaufhéngung
Federbiigelmuttern 20 s
Flansch a Antr-Kegelr.-Vering-Welle | tohne virling-Wele 100 120 .
Gelenkbriicke an Wagenboden 5.0
Gelenkwelle an Antriebskegelradfl, 25 15 -
Gummipuffer an Hinterachsverling 4.0
Hinterachsgehiusedeckel 20 3.0 25
Hinterachsverldng. a. Gelenkbriicke 55 | w
Hinterfedermutter, vorn 15 :
. Hinterfederlagerb. a. Hinterachstragr. 25
Lagerdeckel an Hinterachsgeh. 45

Lﬂnkerbﬂfestigung,mm u. hinten 25
Tellerradschrauben - Zwidlfkant M 9 5.0

= SechskantM 10 6.0 6.5 é‘

Gruppe 5: Bremsen . %
Bremsdruckschl a. Radbremsz. (Trbr) 20 30 3.0 L
Bremsfliissigk.-Beh. a. Hauptbremsz. 6.0
BremsKraftverst. a. Halt. d. Stirnwand 15 L
Bremssattel an Achsschenkel 7.0 100 *°
Bremsscheibe an Radnabe 5.0
Bremstragerplatte bzw. Abdeckbl. an ‘-
Achsschenkel: Sechskantschr, M 10 65

Sechskantschr. M 8 25
Bremstragerplatte a. Hinterachstragr. 30 25
Radbremszyl a. Bremstragerpl. (Trbr.) 05
Tand-Hauptbrzyl a Bremskraftverst. L5

* Kadett-B bis Fahrgestell-Nr. 1234 067 ** Kadett-B ab Fahrgestell-Nr. 1234 068 VI




Technische Daten

Drehmoment-Richtwerte
{kpm)

Typ:
Mot.:

Kadett-A
10 L. [10Ltr-S

11 Lir. |11 Lir-S 11 Lir-SR

Kadett-B*

1Lt | 11Lir-S L8R

Kadett-B** und Olympia-A
17 Ltr-S 19 Ltr-S

Gruppe &: Motor und Kupplung
Anlasser an Kupplungsgeh&use 55
Anlasser an Stiitze 0.5
Getriebe an Kupplungsgehiuse 4.0
Kettenrad an Nockenwelle 4.0 25
Kupplungsgeh. an Zylinderblock 5.0
Kurbelwellenhauptlager 6,5 10,0
Lichtmasch.-Halter an Steuergeh. 40
Lichtmasch.-Halter an Zylinderblock 30 40
Motoraufhgg. an Getriebegeh-Verléng 40 30
Motorhaltebdicke an Zylinderblock 3.0 5.5
Oldruckgeber ~ Winkelstutzen 4.0 4,0
Pleuellager 25 50
Riemenscheibe an Kurbelwelle 40 15
Saugr. u. Auspuffkriim. a. Zylinderk. 45
Schwungrad an Kurbelwelle 35 5.0
Steuergeh. an Zylinderblock 20
Ventilkipphebelbolz, an Zylinderk. 4.0
Wasserpumpe an Stevergehiuse 15
Ziindkerzen 40
Zylinderkopfschrauben - kalt 4.5 100
- WArm 4.5 8.0
Gruppe 7: Getriebe
Getriebe an Kupplungsgehéuse 40
Getriebegehiusedeckel 1.0 15
Getriebegeh-Verl. a. Getnebegeh. unt 35
Mitnehmerhlilse auf Hauptwelle 25
Motoraufhgg. a Getriebegeh Aerl 410 3.0
Gruppe 9: Lenkung
Abreifischlittenbefestigung. vorn 1,0
Filhrungsgelenk an Achsschenkel 40
Gagenmutter fir Einstellschraube 8.0 10 6.0
Kugelgelenk an Spurstange 15
Lenkerachse | ob. Lenk. u. Stitztr. 4.5
Lenkgeh. an Vorderachskdrper 3.0 2.5
Lenkrad an Lenkspindel 2.0
Lenkspindel an Lenkspindelflansch 30 20
Ritzelmutter 15
Spurstange an Lenkhebel 4.0
Spurstange anZahnstange 6.0
Gruppe 10: Rider
Radmuttern 9.0

* Kadett-B bis Fahrgestell-Nr. 1 234 067

** Kadett-B ab Fahrgestell-Nr. 1234 068
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