Nome: Alvaro Oliveira
Enderego: Setubal

Telefone - particular:
Telefone - emprego:
Telemével

Notas
Identificagdo do veiculo
N° de cilindros
Capacidade
Relag&o de compresséo
Sistema de injecgio
Bomba de injecc&o/combustivel
Bomba de injec¢&o/combustivel
Bomba de injec¢&o/combustivel
Sequéncia de injec¢édo
Pulverizador de injec¢éo

Conjunto do pulverizador de injecc&o e do suporte
Presséo de abertura do pulverizador - novo/usado

Texa de fuga (débito)
Regulagédo e emissdes

Embolo da bomba

Posi¢&o da cambota (n = ATDC)

Metodo de afinac&o

Regulacéo dindmica

- AVL, Bosch, Souriau, Sun, VLT4139, Hermann

- Time Trac Stanadyne, Snap-on
Velocidade de ralenti

Velocidade de funcionamento sem carga
Temperatura do dleo

Velocidade de ralenti - para teste de emissdes
Gama de velocidade regulada - para teste de emissdes

Tempo méaximo a velocidade regulada
Modo de ensaio

Tipo de sonda

Opacidade de fumo - limite da UE

Opacidade de fumo - limite para homologacéo

Arranque e carga
Bateria
Motor de arranque

Motor de arranque

MANO

Lousada
Lousada

Lousada Lousada

Telefone: 000-000000

Telefax:

Numero de contribuinte: 000000000

Fabricante: Volkswagen

Modelo:

Ano:

Matricula:
Quilometragem:
N° da tarefa:
Data

Valor especificado

Tipc 4/OHC
cm® 1588
123

Marca Bosch
Tipc VE 4/9F
Peca N° 0 460 494 239
1-3-4-2
Marca Bosch
Peca N° 0 432 217 165
bar 155/140
bar/seg 110/10

mm DPMI 1,0£0,02
° APMS 0
Motor/bombalndicador/ Comparador

v =APMS, n = DPM&v

°/rpm 17/900
*/rpm 11/900
rpm 90030
rpm 5100250
°C 80
rpm 870-930
rpm 5050-5150
seg.0,5
AB A
1721
m-1 (%] 3,00 (73)
m-1 (%] 2,50 (66)

V/RC(Ah) 12/110 (63)
Marca Bosch
Tipc 0 001 110 031

VERSION

ADDS NO




Rendimento & velocidade do motor
Tenséo regulada
Velas de incandescéncia
Vela de aquecimento - poténcia nominal
Vela de aquecimento - tempo de activacéo
Vela de aguecimento - pega N°
Vela de aquecimento - pe¢a N°
Vela de aquecimento - peca N°
Vela de aquecimento - peca N°
Verificagcoes e ajustes na reviséo
Valvula folga - admissédo
Valvula folga - escape

ANV/rpr 35/14/3000
V/12,5-14,5

VIA 11/12
seg. 10 Max
Beru 857 MJ
Bosch 0 250 201 032
Champior CH69
Lucas/CAvV HDS217

mm Hidraulico
mm Hidraulico

Pressao de compresséo bar 34,0
5 | Pressa&o auxiliar do turbo bar/rpm

Presséo de dleo bar/rpr 2,0/2000
Tampao do radiador bar1,2-1,5
Termostato (primario/secundario) aberto °C 87
Tamanho da correia de accionamento - alternador mm &
Tamanho da correia de accionamento - AC mm 12,5x950

Lubrificantes e capacidades
Qualidade do oleo do motor - clima frio SAE 5W/30
Qualidade do dleo do motor - clima moderado SAE 15W/40
Qualidade do oleo do motor - clima quente SAE 20W/40
Classificagéo do dleo de motor API/ACEA CF/B2-96
Qualidade alternativa do 6leo do motor - clima moderado SAE 10W/40 Semi-sintético
Classificagéo alternativa do oleo de motor - clima moderado API/ACEA CF/B3-96
Motor com filtro(s) litros 4,5
Oleo do tipo para caixas de velocidades manuales SAE 75W/90 Sintético
Caixa de velocidades manual - 4/5 velocidades litros 2,0
Sistema de arrefecimento litros 6,5

Binarios de aperto
Instrugdes para a cabeca
Cabeca do motor

Substitua parafusosSim

Fase 1 Aperte 40 Nm

Fase 2 Aperte 60 Nm

Fase 3 Aperte 180°

Fase 4 Ligue 0 motor50°C VERSION
Fase 5 Aperte 90°

Fase 6 Ligue o0 motor600 miles/1000 km

Fase 7 Aperte 90° A DD S NO

Qutros binarios de aperto

Apoios da cambota Substitua parafuso:Nao
Apoios da cambota Fase 132 Nm
Apoios da cambota Fase 2 65 Nm
Bronze maior de biela Substitua parafuso;Sim
3 Bronze maior de biela Fase 1
Bomba de dleo ao bloco de cilindros 20 Nm
Parafusos do carter 20 Nm
Bujdo de drenagem do carter 30 Nm

4 Roda volante/disco de transmisséo

Entre a embraiagem e o volante do motor 20 Nm
Carreto/engrenagem da arvore de cames 45 Nm



UniGes do tubo do injector 25 Nm

Roda dentada/pinh&o da bomba de injec¢éo/combustivel 45 Nm
Flange da bomba de injeccao/combustivel 25 Nm
Montagem da bomba de injec¢&o/combustivel 25 Nm
Pulverizador de injec¢&o a fixar 70 Nm
Velas de incandescéncia 30 Nm
Cabeca da barra da direcgéo 35 Nm
67 Disco do travéo ao cubo Dianteirc 7 mm
20 Entre o calgo do travdo e o suporte Dianteirc
Entre o calgo do travéo e o cubo Dianteirc 125 Nm
Prato do travéo ao cubo Traseirc 60 Nm
Sensor de velocidade da roda do ABS Dianteirc 10 Nm
Sensor de velocidade da roda do ABS Traseirc 10 Nm
Rodas 110 Nm
Dimensdes dos discos e dos tambores dos travoes
Espessura minima dos discos - sélidos Dianteirc 11 mm
Espessura minima dos discos - ventilados Dianteirc 18 mm
Variagéo de espessura do disco Dianteirc 0,010 mm
Empeno do disco Dianteirc 0,06 mm
71  Didmetro maximo dos tambores Traseirc 201 mm
67 Espessura minima do calgo Dianteirc 7 mm
Espessura minima da maxila Traseirc 2,6 mm
Curso do travéo de estacionamento N° de entalhe::3-4

Ar condicionado

Ar condicionado - refrigerante Tipc R12
Ar condicionado - quantidade de refrigerante gramas 122525
Ar condicionado - dleo Tipc Dens Qil 6
41 Ar condicionado - quantidade de dleo cm?
Nota da Autodata 5

aberto e mantendo a velocidade a 60 km/h pelo uso dos travdes. Verificar a presséo:
CY =0,64-0,76 bar

1V, JR = 0,64-0,72 bar

SB, RA = 0,64-0,83 bar

ABL e AAZ = 0,60-0,83 bar

VERSION
ADDS NO

Nota da Autodata 3

Utilize parafusos novos.
A =50Nm

B =30Nm + 180°
Fig.76323

Nota da Autodata 4

Utilize parafusos novos.
30 Nm +90°

Nota da Autodata 67
As medidas incluem os revestimentos e o prato de suporte dos calgos/maxilas.

Nota da Autodata 20



Est/Kmb/Brk = 231 mm
Nota da Autodata 41

Compressor York = 300 em?®
Compressor Sanden SD508 = 175 cm?®
Compressor Sanden SD510 = 240 cm®
Compressor Sanden SD709 = 135 cm?®
Compressor Sanden SDV710 = 120 cm®
Compressor 07.92— =115 cm®
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Disposicédo dos cilindros
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Sequéncia de aperto
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